Informatii despre produs

Electrolit de cromare dura fara fluoruri
SAPHIR 25 si SAPHIR40

Avantaje:

Ambele tipuri de electroliti prezinta o retea fina cu micro-fisuri.

Straturile lor separabile sunt superlucioase.

Duritate prevazuta de peste 1000 HV 0,1.

Este posibila o dozare independenta de Ah cu un sistem individual adaptat.
Protectie cu cromare dura in stratul orizontal al cilindrilor de presiune mare cu
suprafete de cupru sau zinc.

Acoperirea orizontala cu crom dur a cilindrilor tehnici.

SAPHIR25

Caracteristici:

Potrivit numai pentru utilizari cu anozi de titan platinat.

Formeaza o retfea cu o microporozitate ce indeplineste cele mai inalte cerinte
de coroziune.

Finisaj mecanic in combinatie cu pasta noastra tip KIESOLIN.

SAPHIR40

Caracteristici:

Utilizarea anozilor de titan platinat nu este obligatorie.
Este potrivit pentru turbo-separatoare.

Informati-va si despre alte produse din portofoliul nostru de ex. AZUR HT 4 BF
(zinc slab acid), TOPAS 3100 (zinc alcalin, respectiv zinc-fier), respectiv si linia
de produse PROSEAL (sisteme de pasivare).
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